
1.1”対応　可変倍率テレセントリックマクロレンズ

可変倍率:   0.3 - 0.5x   |   0.5 - 0.75x   |   0.75 - 1.0x

Telecentric

SERIES
3.45 μmVS-TEV



1.1”対応  可変倍率
テレセントリックレンズ　

従来CCTVレンズ VS-TEV series

TEVシリーズのもつ周辺光量とテレセン性により従来のCCTVレンズと比べ
中心と周辺ともに高さ変動なく解像力の高い画像取得が可能となります。

比較画像

特徴
ー　1.1”、1” 素子対応
ー　0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ
ー　全域で高テレセン性能維持
ー　可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス 
      調整も可能

型式 倍率 WD (mm) 実行F 適合センサー

VS-TEV0305 0.3x - 0.5x 221.5 - 125.8 4.3 - 6.2 1.1”

VS-TEV05075 0.5x - 0.75x 173.2 - 133.9 5.0 - 6.8 1.1”

VS-TEV07510 0.75x - 1.0x 133.9 - 114.0 6.8 - 8.5 1.1”

3.45 μmVS-TEV SERIES


